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BANCO PROVA POMPA-INIETTORE Cod: 555-PI1

FORZA DI COMANDO
E PRESSIONE PORTATA
INI1Z1G APERTURA ELETTRONICA

I t
H A7948 c mEH, S
Pz 4,49 AmF18.5
} }

PRESSIONE CORRENTE ATTUATORE
ALIMENTAZIONE INIZIO INIEZIONE E PORTATA

mESTBEHEl-’ CAMBOR TESTEENCH

TIME 88,95 m= FRER BAA.58 Hz

TIME = TEMPO DI INIEZIONE E DI PORTATA FREQ.= GIRI SIMULATI

BT * AMF BBe19  METE
BUTY B8, 15 ne DUTY B8, B9 METE

=

DUTY METER = PERCENTUALE DI REGOLAZIONE
ATTUATORE DI PORTATA E
CORRENTE ASSORBITA

DUTY = CORSA POMPANTE

TABELLA PORTATE

CONTROLLO SOLENOIDE Q (TIME)
- 1,8 @ (METERING)
; R 2 16- 18 cm?
(PORTATA MIN)

MISURA COMPONENTE

PROVA 4

PROVA1  |AmpMet (FEEDBACK
(SPURGO) FMINUTL INIZI
INIEZIONE)

PROVAS

PROVA 2 (FEEDBACK

(PORTATA MAX)




BANCO PROVA POMPA-INIETTORE Cod: 555-PI1

Accessoriin dotazione

555-24-3 Adattatore Pompa-Iniettori

555-26 Cavo generico Pompa-Iniettori

555-90-2 Cavo Pompa-Iniettore Delphi E3

Cavo Pompa-Iniettore Delphi E1 —

555-48-7 PDE100 Bosch (solenoide interno)

555-34-7 Cavo Pompa-Iniettore PDES8O

555-34-3 Bosch PDE P1-1.1-1.3/80

555-34-A3 Bosch PDE 2/80

555-28-1/N Bosch PDE9O

555-48-1 Delphi A3-E1-E3

555-36-1 Delphi Land-Rover Discovery

555-47 Delphi John Deere

555-37-2 Caterpillar 3176 — 3196 - C10

555-46-1 Caterpillar 3406 — C15

555-39-2 Cummins L10 — M11 — N14

555-38-3 Detroit series 50-60

555-40-1 Scania




