
CORONA DIESEL 

KIT PROVA AL BANCO POMPA BOSCH CPN5 Tipo 0 445 020 195 

Flangia pompa 
COD.: CPN5F 

Staffa a culla per banco 
COD.: CPN5F/1 

Giunto banco da Ø35 
COD.: CDAG0035-01 

N°2 Tubo di collegamento 
uscita alta pressione 14-14          
- 400 mm 
COD.: 555-55 

N°2 Riduzione tubo 16-14 
COD.: CR30003-10 

Tubo portata pompa da 
1/4 lunghezza 120 cm 
attacco F/F 
COD.: 555-65 

ARTICOLI OBBLIGATORI: 

Simulatore automatico Common-Rail 
COD.: 555-FULL/PH 

Tubo pressione di trasferta 
lunghezza 120 cm attacco 
1/8 x 1/8 
COD.: 555-66 

Kit collegamento al banco che include: 
 n°1 Tubo da 1/4 - cm 25 con occhielli da Ø14 per          
         collegamento uscita pompetta - ingresso regolatore portata  
 n°1 Valvola di ritegno 
 n°2 Raccordo M/F 1/4 a 90° 
 n°1 Raccordo forato doppio 14x1,5 
 n°3 Raccordo M/M - 1/4 18x1,5 
 

COD.: KIT-RTCPN5 

Banco di prova elettronico > 10 Kw tipo 555-@/NS o EPS707-15/N 


